
Services généraux

Mesureur d'air COV et CO2 QUAELIS 20 

Ref: 23656
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23656 80x25x80 0,100 1 85x30x85 0,120 10 200x250x100
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PRODUIT CARTON

90271010

Modèle disponible

SUR CARTON

Code CepRef.

Affichage de l’heure, la température et du taux d’humidité

Un smiley indique la qualité de l’air : taux de COV et taux de CO2 équivalent : technologie de capteurs semi-conducteurs.

Ecran LCD  6,4x5,6 cm

Destiné aux entreprise ayant une démarche RSE

Contribue à l’amélioration du bien être des salariés

Avantage : petit prix pour démocratiser la surveillance QAI.                                                                                                                                               Processus de 

calibrage autmatique : ABC Automatic Baseline Calibration, évite un retour usine pour cet étalonnage (à faire tous les ans).

Matière : ABS

Dimensions : 8x2,5x8cm

Poids : 100 gr

Coloris : blanc

Alimentation : câble USB fourni 

Notice en français, anglais et allemand. 

A titre indicatif, ce mesureur convient pour une pièce de 20m2.

Au-delà de la superficie indiquée à titre indicatif, il est judicieux d'installer plusieurs mesureur. 

Toujours placer les mesureurs au centre de la pièce ou au centre des personnes présentes dans la pièce afin que la mesure soit pertinente.

Description produit

23656 2236560021 3661474236561 13661474236568

Lors de l’utilisation sur piles : les mesures de COV et de CO2 ne sont pas effectuées automatiquement afin d’économiser les piles. Effectuer les mesures manuellement comme indiqué. Les nouvelles 

mesures de COV et de CO2 sont affichées à la fin du décompte de 5 minutes. Puis le mesureur Quaelis est à nouveau en mode veille (pas de mesures de COV et de CO2).

PALETTE


